
产品质量监督抽查实施细则


纸、纸制品(办公耗材)


广东汕尾市质量计量监督检测所

2018年汕尾市纸、纸制品（办公耗材）产品质量专项监督抽查实施细则

一、适用范围

本检验细则适用于汕尾市内生产领域纸产品质量监督检验。

二、抽查范围

抽查产品名称：
课业薄册、薄册。
抽查地区：
 广东省汕尾市地区内。

抽查数量：
按照生产经营的品种及种类，每个生产企业可抽取至少1个规格的两份样品。

三、抽样方法及数量
抽样地点：

在生产加工企业成品库。

抽样方法：

(1)、在生产加工企业成品库随机抽取经企业出厂检验合格的产品。

(2)、相同原材料，相同生产工艺生产的同一种规格为一个受检批，一个受检批抽样基数应根据各种相关标准进行要求进行确定。

(3)、优先抽取产销量大的企业产品。

(4)、在抽取样品时看产品是否按规格、质量等级分别堆放。

(5)、抽样检测时要填写抽样检验单（一式三份）受抽样单位有关人员和抽样人双方签字并盖公章，特殊情况下，可经双方签字确认。抽样单一份留在受抽查单位，一份由抽样人员带回检验部门，另一份上报市质量技术监督局。

抽样基数：
每批次基数应大于50个独立包装。
抽样数量：
1.课业薄册及薄册：在生产加工企业成品库经检验合格产品中采用随机抽样方法，抽取在保质期内的同一批次的产品，随机抽取20包（本）样品，样品平均分成二份，一份送检验机构，另一份为封存在受检单位备查。

封样要求：

检验样品和备用样品应喷上抽样标识并贴上盖有质检部门印章的封条，并要求企业一同确认检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符。安放在企业的备用样品企业应安排专人负责，企业在检验完成后若对检测结果有异议时将按照规定在备用样品中抽取样品复检。

其他说明（抽样过程要注意的问题）：

产品执行标准由企业提供，并在抽样单上予以确认。

四、检验依据

QB/T 1437-2014《课业薄册》；

（现行推荐性行业标准，2014年07月09日发布，2014年11月01日实施）
QB/T 1438-2007《薄册》；

（现行推荐性行业标准，2007年05月29日发布，2007年12月01日实施）
经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求。

五、检验项目

检验项目及重要程度分类

1.课业薄册
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	装钉质量
	QB/T 1437-2014 5.1
	推荐性
	QB/T 1437-2014 6.1
	
	●

	2
	纸张定量
	QB/T 1437-2014 5.2
	推荐性
	QB/T 1437-2014 6.2
	●
	

	3
	破页
	QB/T 1437-2014 5.3
	推荐性
	QB/T 1437-2014 6.3
	
	●

	4
	脏迹
	QB/T 1437-2014 5.3
	推荐性
	QB/T 1437-2014 6.4
	
	●

	5
	白页
	QB/T 1437-2014 5.3
	推荐性
	QB/T 1437-2014 6.5
	
	●

	6
	印划线
	QB/T 1437-2014 5.3
	推荐性
	QB/T 1437-2014 6.6
	
	●

	7
	张数
	QB/T 1437-2014 5.3
	推荐性
	QB/T 1437-2014 6.7
	
	●

	8
	断线
	QB/T 1437-2014 5.3
	推荐性
	QB/T 1437-2014 6.8
	
	●

	9
	偏斜
	QB/T 1437-2014 5.3
	推荐性
	QB/T 1437-2014 6.9
	
	●

	10
	封面/封底
	QB/T 1437-2014 5.3
	推荐性
	QB/T 1437-2014 6.10
	
	●

	11
	套印偏差
	QB/T 1437-2014 5.3
	推荐性
	QB/T 1437-2014 6.11
	
	●

	12
	内芯纸张施胶度
	QB/T 1437-2014 5.3
	推荐性
	QB/T 1437-2014 6.12
	●
	

	13
	成品尺寸偏差
	QB/T 1437-2014 5.3
	推荐性
	QB/T 1437-2014 6.13
	●
	

	14
	装订偏差
	QB/T 1437-2014 5.3
	推荐性
	QB/T 1437-2014 6.14
	
	●

	15
	危险锐利尖端
	QB/T 1437-2014 5.4.1
	推荐性
	QB/T 1437-2014 6.15
	●
	

	16
	封面的脱色程度
	QB/T 1437-2014 5.4.3
	推荐性
	QB/T 1437-2014 6.17
	●
	

	17
	亮度（白度）
	QB/T 1437-2014 5.4.4
	推荐性
	QB/T 1437-2014 6.18
	●
	

	18
	标志
	QB/T 1437-2014 8.1
	推荐性
	目测
	
	●

	备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目


2.薄册
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	薄册规格
	QB/T 1438-2003 5.1
	推荐性
	QB/T 1438-2003 6.1
	
	●

	2
	定量
	QB/T 1437-2005 5.2
	推荐性
	QB/T 1438-2003 6.2
	
	●

	3
	封面
	QB/T 1437-2005 5.3
	推荐性
	QB/T 1438-2003 6.3
	
	●

	4
	薄背与内芯吻合
	QB/T 1437-2005 5.4
	推荐性
	QB/T 1438-2003 6.4
	
	●

	5
	薄背与压槽平行偏差
	QB/T 1437-2005 5.5
	推荐性
	QB/T 1438-2003 6.5
	
	●

	6
	内芯不能颠倒
	QB/T 1437-2005 5.5
	推荐性
	QB/T 1438-2003 6.4
	
	●

	7
	张数
	QB/T 1437-2005 5.7
	推荐性
	QB/T 1438-2003 6.8
	
	●

	8
	两面对线偏差
	QB/T 1437-2005 5.8
	推荐性
	QB/T 1438-2003 6.7
	
	●

	9
	断线
	QB/T 1437-2005 5.8
	推荐性
	QB/T 1438-2003 6.6
	
	●

	10
	纸张破洞
	QB/T 1437-2005 5.8
	推荐性
	QB/T 1438-2003 6.4
	
	●

	11
	白页
	QB/T 1437-2005 5.8
	推荐性
	QB/T 1438-2003 6.4
	
	●

	12
	脏迹
	QB/T 1437-2005 5.8
	推荐性
	QB/T 1438-2003 6.6
	
	●

	13
	圆角
	QB/T 1437-2005 5.8
	推荐性
	QB/T 1438-2003 6.4
	
	●

	14
	漂口偏差
	QB/T 1437-2005 5.8
	推荐性
	QB/T 1438-2003 6.9
	
	●

	15
	施胶度
	QB/T 1437-2005 5.8
	推荐性
	QB/T 1438-2003 6.10
	●
	

	16
	标志
	QB/T 1437-2005 8
	推荐性
	目测
	
	●

	备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目


六、判定原则

1．标识判定原则

所检产品标识存在不符合产品标准中关于产品销售包装标志的任意一条或一条以上规定的，判定该批产品标识不合格，属于一般不合格；反之判定该批产品标识合格

2．实物质量判定原则

所检项目中均合格，实物质量判定为合格；否则实物质量判定为不合格

3．综合判定原则：

所检项目中均合格，综合判定为合格；否则综合判定为不合格。

综合判定为不合格的严重程度划分原则：当存在A类不合格时，属于严重不合格；当产品仅存在B类不合格时，属于一般不合格。

4．其他： 若被检产品明示的质量要求高于本方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本方案中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求低于本方案中检验项目依据的国家或行业推荐性标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本方案中的检验项目时，应按本方案中检验项目依据的标准要求判定。

七、样品管理

检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。

出现样品封样及密封状态被破坏、样品异常损坏等现象，无法正常进行下一步有关项目检验和判定时，应重新抽样。必要时应采集并保存影像记录。

检验后样品〈特别是不合格样品〉应妥善保存至所有检验结果公布之后才能退还被抽样企业。如因检验造成破坏或者损耗而无法退还的样品可以不退还，但应当向被抽查企业说明情况。

八、检验报告

检验报告按照广东省监督抽查报告格式。如发现安全性能不符合要求等严重质量问题，应立即书面报市局。

九、异议处理复检
对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、检验后缺陷特征样品、与不合格质量数据相关联的其他质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，做出维持原检验结论的复检结论。

需对不合格项目复检时，可以在原样上进行的，应采用原样检验。不可以在原样上进行的，可采用备样检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

十、其他（如检验中需注意的问题）
无。

PAGE  
2

